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Veterinary Supplies 
ECO5 Vet color doppleres ultrahangos készülék

Az ECO sorozat következő modelljében már a Color Doppler funkció is helyet kapott, így szélesebb körben alkalmazható készülék. Az ECO 3 készülékben ismert képalkotási eljárások mellett - Tissue Harmonic Imaging, Speckle Reduction Algorithm, Compound Technology, I-image: image optimization software - több új funkció is bevezetésre került, így az egygombos képoptimalizálás (AIO) mellett az azonnali képnagyítás segíti a 12"-os képernyő teljes kihasználását.

 Az EasyViewTM rendszernek köszönhetően gyorsabban kezelheti a páciensek képeit és vizsgálati eredményeit. Az USB portok segítségével nem csak az adatok gyors mentésére nyílik lehetőség, de akár PC nyomtatót is csatlakoztathatunk készülékre, felváltva ezzel a költséges hőpapíros nyomtatókat.

Az új fejlesztésű CHISON ECO5 ultrahang készülékkel egy széles körben használható, fejlett technológiákat alkalmazó és megfizethető árú color doppleres készülék került piacra.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
MÉRÉSI, KALKULÁCIÓS PROGRAMOK
ALAP KONFIGURÁCIÓ


Kisállat – hasi, lágy részek,
Hasi, szaporodásbiológiai,


Hordozható készülék (önsúlya 4,5 kg)

kardiológia


vaszkuláris, lágyrész


12”-os állítható dőlésszögű LCD kijelző

Nagy állat – szaporodás-

Alap kardiológiai mérések


2 vizsgálófej csatlakozó
biológia, ínvizsgálat






Beépített merevlemez (320 GB)










Beépített Li-on akkumulátor










Video LAN/VGA kimenet





Programok:



EasyViewTM adatkezelő rendszer

· Canine:GS, CRL, HD, BD

Egy gombos képnagyítás
· Feline: HD, BD


3 USB csatlakozó
· Equine: GS

· Bovine: BPD, CRL, Trunk Diameter

· Ovine: BPD, CRL, Trunk Diameter

KÉPALKOTÁSI TECHNIKÁK


KÉPALKOTÁSI MÓDOK
Tissue Harmonic Imaging



B, 2B, 4B, B/M, M, CFM,PW, Trapezoid

Speckle Reduction Algorithm

Compound Technology

I-image: image optimization software

Automatic Image Optimalization
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Vizsgálófejek:
3.5 MHz Convex vizsgálófej (2.5-5.0 MHz)

7.5 MHz Lineáris vizsgálófej (5.3-10.0MHz)

9.0 MHz Lineáris vizsgálófej (5.3-11.0MHz)

6.0 MHz Hüvelyi vizsgálófej (4.5-8.0 MHz)

7.5 MHz Trans-rectal vizsgálófej (5.0-10.0 MHz)

6.0 MHz Micro-Convex vizsgálófej (4.5-8.0 MHz)

3.0 MHz Micro-Convex vizsgálófej (2.5-5.0 MHz)
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